MAXIMA KONSTRUKTIO  POTENTIA

Sdkerhetsdatablad

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga Il
Revideringsdatum: 2025-10-08 Version: 3.0

Produktnr: EZMO1 e Produktnamn: EcoZmart RAIN

1. Identifiering av amnet och foretaget

Anviandningsomrade: Cementbaserad, alkaliskt pulver for skydd och forstarkning av betongytor.
Handelsnamn: EcoZmart

Tillverkare/leverantér:

TCO International Holdings Ltd

128 City Road, London EC1V 2NX, Storbritannien

E-post: info@ecozmart.com

Noédinformation: Kontakta omedelbart Giftinformationscentralen — 112 (Sverige)

2. Farliga egenskaper
Klassificering enligt CLP (EG 1272/2008)
e Eye Dam. 1; H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
e  Skin Irrit. 2; H315 Irriterar huden.
e STOT SE 3; H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Faropiktogram:
GHSO07 (Utropstecken) GHSO05 (Fratande) E'ﬁ.‘,

Signalord: Fara

Faroangivelser (H-fraser)
e  H315 Irriterar huden.
e H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
e H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
Skyddsangivelser (P-fraser)
e  P280 Anviand skyddshandskar, skyddsklader och 6gon-/ansiktsskydd.
e P261 Undvik att inandas damm.
e P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja.
e P302 +P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten.
e P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och hall hen i vila.
e P501 Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning.



Andra faror: Pulvret ar alkaliskt vid kontakt med vatten; kan orsaka kemiska brannskador vid
langvarig exponering. Produkten uppfyller inte kriterierna fér PBT eller vPvB.

3. Sammansattning/uppgifter om bestandsdelar

Amne CAS-nr EG-nr Halt Klassificering (CLP)

(%)
Portlandcement 65997- 266- 30-60 Eye Dam. 1 H318; Skin Irrit. 2 H315; STOT SE 3
(Ordinary) 15-1 043-4 H335
Kvarts (SiO,, 14808- 238- Py Ej klassificerat enligt CLP (ingdende damm kan
standardmaterial) 60-7 878-4 orsaka silikos vid inhalation under Iang tid)

4. Atgarder vid forsta hjilpen

Allmant: Ta omedelbart av fororenade klader. Undvik kontakt med 6gon, hud och andningsvagar.
Inandning: Flytta till frisk luft. Vid andningsbesvar, kontakta ldkare.

Hudkontakt: Tvatta genast med mycket vatten och tval. S6k vard vid kvarstaende irritation.
Ogonkontakt: Skélj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Kontakta ldkare —
ogonskador kan bli bestaende.

Fortaring: Skolj munnen och drick vatten. Framkalla inte krakning. Kontakta omedelbart lakare.

5. Brandbekdmpningsatgarder
Produkten ar icke brandfarlig. Vid brand i omgivningen: Anvand slackmedel [ampligt for omgivande
brand (vatten, skum, koldioxid eller pulver). Ingen specifik explosionsrisk.

6. Atgirder vid oavsiktliga utslipp

Personliga skyddsatgarder: Undvik damm. Anvand andningsskydd (P2-filter), handskar och
ogonskydd.

Miljoskyddsatgarder: Forhindra utslapp till aviopp eller ytvatten.

Saneringsmetod: Sopa eller dammsug upp torrt material. Undvik att anvanda vatten som sprider
dammet.

7. Hantering och lagring

Hantering: Undvik inandning av damm och kontakt med hud och 6gon. Anvand personlig
skyddsutrustning.

Lagring: Forvaras torrt, val ventilerat och frostfritt. Skyddas mot fukt. Férvaras atskilt fran syror och
livsmedel.

8. Begransning av exponeringen/personligt skydd
Gransvarden (Sverige, AFS 2023:2):

Portlandcement — totaldamm 10 mg/m3 (8 h).

Kvarts (respirabelt damm) — 0,1 mg/m?3 (AFS 2018:1)
Tekniska atgarder: Anvand lokal utsugning och ventilation.
Andningsskydd: P2-filter vid risk for dammexponering.



Handskydd: Nitril-, PVC- eller neoprenhandskar.

Ogonskydd: Tattslutande skyddsglasdgon eller visir.

Hudskydd: Skyddsklader som tal alkaliska @mnen.

Hygien: Tvitta hdnder efter arbete. At inte, drick inte eller rék inte under hantering.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
e Utseende: Gratt pulver
e  Lukt: Svag, cementliknande
e pH (vattenldsning): > 12
e Smaltpunkt/smaltintervall: Ej tillampligt
e Densitet: = 2,8 g/cm?
e Loslighet: Delvis 16slig i vatten, bildar alkalisk 16sning

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet: Stabil vid torr forvaring.

Forhallanden att undvika: Fukt, vatten, frost.

Ofdrenliga material: Syror, ammoniumsalter.

Farliga sonderdelningsprodukter: Inga kdnda vid normal anvandning.

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet: Ej klassificerad som akut toxiskt.

Inandning: Damm kan orsaka irritation i nasa, svalg och lungor.
Hudkontakt: Irriterar och kan orsaka alkalibrannskador vid fukt.
Ogonkontakt: Orsakar allvarliga gonskador.

Fortaring: Kan orsaka fratskador i mun och matstrupe.

Kroniska effekter: Langvarig inandning av fint damm kan orsaka silikos.

12. Ekologisk information

Ekotoxicitet: Ej akut giftigt for vattenlevande organismer.

Persistens och nedbrytbarhet: Ej biologiskt nedbrytbart.

Bioackumulation: Forvantas inte ackumuleras i levande organismer.

Rorlighet i jord: Lag.

PBT/vPvB: Ej klassificerat som PBT eller vPvB.

pH-forhojning i vatten kan paverka vattenlevande organismer negativt vid stora utslapp

13. Avfallshantering
Overblivet material och férorenade férpackningar ska hanteras som byggavfall enligt lokala
foreskrifter. Undvik att slappa ut i avlopp eller miljo.



14. Transportinformation

Ej klassad som farligt gods enligt ADR/RID, IMDG eller IATA.
UN-nummer: Ej tillampligt

Transportkategori: Ej reglerad

15. Gallande foreskrifter

Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen (EG nr 1272/2008).

Tillampade nationella regler: AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljorisker, Kemikalieinspektionens
foreskrifter KIFS 2017:7. Férordning (EU) 2020/878 — anpassning till REACH bilaga II.
Avfallsférordningen (2020:614)

16. Annan information
Forklaring av H-fraser:

e H315 Irriterar huden.

e H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

e H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
Kalla: Leverantorens data, CLP-forordningen (EG 1272/2008), REACH-férordningen (EG 1907/2006).
Ansvarsfriskrivning: Informationen i detta sdkerhetsdatablad &r baserad pa nuvarande kunskap och
géllande lagstiftning. Anvandaren ar ansvarig for att produkterna hanteras i enlighet med géllande
foreskrifter och for att sakerstalla att produkterna ar lampliga for avsedd anvandning.

Denna version ersatter alla tidigare utgavor.
Reviderad av: EcoZmart Technical Department, 2025.

Tillverkare: TCO International Holdings LTD

128 City Road, London EC1V 2NX, Storbritannien

Handelsnamn: EcoZmart

Teknisk support: Kontakta er ordinarie aterférséljare eller teknisk support hos EcoZmart.
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